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La ALPINA con sus nuevas cualidades:

- bastidor ligero en tubo de cromo-molibdeno

- frenos de dural forjadc

-~ pedal de cambio a izquierda o derecha

— mayor silencio, menor peso y mas potencia, la califican
para todo terreno y montaia como la numero uno,
y siempre fiel al slogan de Bultaco
‘veloz pero segura‘’




The ALPINA with new features,

... light-weight frame of chrome-molybdene tube

... forged light alloy brakes

...optional left or right side gear lever

... less weight ... less noise ... more power,
qualified as the number one enduro and trails
machine, and true to Bultaco's motto

“fast and safe“.




CARACTERISTICAS

MOTOR: 2 tiempos y1cilindro
Diametro x carrera (mm.)
Cilindrada (cc.)

Relacién de compresién
Potencia maxima (HP @ rpm.)
Par méximo (m.kg. @ rpm.)

CARBURADOR
CAMBIO: 5 velocidades

en toma constante
ENCENDIDO
TRANSMISIONES

Cadena primaria
Cadena secundaria

EMBRAGUE
SUSPENSIONES con

amortiguadores hidréulicos
Delantera
Trasera

NEUMATICOS DE CROSS
Delantero
Trasero

FRENOS de expansién interna
Delantero
Trasero

MEDIDAS GENERALES

Largo total

Distancia entre ejes
Manillar, alte x ancho
Altura sillin

Altura minima

Altura estribos
Capacidad depésito
Peso en vacio

RESERVADO EL DERECHO DE INTRODUCIR CUALQUIER MODIFICACION

ALPINA

250 350
72 x 60 83.2 x 64
244,29 347.95
9:1 8.5:1
14.4 @ 5500 18 @ 5500
2.03 @ 4000 2.88 @ 4000
AMAL 2928

I. 0.287:1 - II. 0.442:1 - IIL. 0.625:1 - IV. 0.821:1 - V. 1:1
Magneto alternador a velante — Flywheel magneto
Por cadenas con tensores — By chains with tensioners

3/8" Duplex 2035
5/8" Especial 55

Discos multiples en bafio de aceite - Multiple plates in oil bath

Telescépica — Telescopic
Basculante — Swinging arm

3,00 x 21"
4,00 x 18"
77140 x 30 mm,
) 140 x 30 mm.
2035 mm. = 80.11"
1335 mm. = 52.5”
1100 x 740 mm. = 43.38 x 29"
870 mm. = 34.5"

300 mm. = 11.8"

390 mm. = 15.35"

10.5 litros = 2.9 U. S. gallons
98.5 kgs. = 217 lbs.

ENGINE: 2 stroke & 1 cylinder
Bore and stroke (mm.)
Displacement (cc.)
Compression ratio

Bhp @ rpm.

Torque (m.kg. @ rpm.)

CARBURETER
GEARBOX 5 speed

in constant - mesh

IGNITION
TRANSMISSIONS

Primary chain
Secondary chain

CLUTCH
SUSPENSIONS with

hydraulic dampening
Front
Rear

KNOBBY TYRES

Front
Rear

BRAKES, internal expansion
Front
Rear

GENERAL DETAILS
Overall length

Wheelbase

Handlebars, height & width
Seat height

Ground clearance

Footrest height

Gas-Tank capacity

Empty weight

CONSTANT IMPROVEMENTS WILL SUBJECT SPECIFICATIONS TO CHANGE WITHOUT NOTICE
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SPECIFICATIONS



