MODELO —MODELE —MODEL—MAGAL GHIP, CHIP-C 2
("~ \

CARACTERISTICAS TECNICAS CARACTERISTIQUES!TECHNIQUES TECIINICAT, DATA
Quadro: Tubular Cadre: Tubulaire ame: Tubular
Suspensao: Frente — Forqueta telescopica Suspension: Devant — Fourche télé Susj ion: Front — Teleéscopie fork
Tras — Amortecedores A l'arriére — Amort Rear — Hydraulie shock
hidraulicos ahsorb.rs
Rodas: Pueus — 16" x25" Roues: Pneus Wheels: Tyres — 167x235"
Travoes — Cubos em aluminio com Freins —Moyeux en aluminium avec Brakes — Drums in aluminium with
@ 80 mm. © 50 mum @ 80 mm
Huminacao: Farol — 6V 15/15W Mumination: Phare — 6V 15/ 15W, Lighting: Headlamp — 6V 15/15W
Farolim — 6V 3W Petit phare — 6V 8W Rearlight — 6V 3W
Dimensoes: Dimensions: Larg — T00 mm Dimensions: Width — 700 mm
Itura do selim —780 mm Hauteur au selle rase — 780 mm Ground to saddle height —780 mm
Distancia entre eixos —1115 mm Longueur entrd essicux — 1115 mm Distance b:tween axles — 1115 mm
Peso: 54 Kg. Poids: 52 Kg. Weight: 54 Kg,
Capacidude do depésito de gasolina: 31 Capacité du reservoir de I'éssences 31 Li 31

CARACTERISTICAS TECNICAS
Cuadro: Tubo
Suspension: Delantera — Horquilla hidraulica

b ~ oo MACAL HUSQUEVARNA mororizanas £ moro-serras, Loa.

Ruedas: Neumdticos — 16" x 2,5

et Ol it APARTADO 9 —3751 AGUEDA CODEX PORTUGAL

i TeLg |[FONES 62543 62015/

Dimensiones: Anchura — 700 mm |GRAMAS MACAL HUSQUEVARNA
i iy SO TELEX 37086 MACAL P

Peso en Vacio: 53 Kg.
Capacidad del Deposito: 31




MOTOR+«MOTEUR «ENGINE

CARACTERISTICAS TECNICAS (CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/ TECHNICAL DATA

Motor/ Motor
Moteur/engine

;‘;‘—:L.i V1 H L (automético)

Cilindrada/ Cilindrada
Cylindrage/Displacement

49.6 cc

Diametro x Curso/ Diametro x Carrera
Alesage x Course | Bore and stroke

40,3 x 38,8 mm

Poténcia/ Potencia
Puissance / Power

2.5 CV — 5500 T.p.m.

Taxa de compressao/ Indice de compresion
Taux de compression/Compression ration

85:1

eI/ Combustible
ble / Fuel

Combus
Combus

Gasolina = olea o
Gas + Aceife a 3
Mixture de |

Petrol gnd o

i
ence + huile & 30 : 1
{0 |

Transmissio Calxa
Embraiagem
Transmisi o
S Embrague

Boite vitesses

Transmissian
Embrayage

Gear box

Transmission -
Clutch

Uma velocidade com a taxa de
1

Automatica com expansiio centrifuga
abrevettatas em banho de oleo

Automaticy en bafo de aceite 351 : 1

Mono marche, rapport de
reduction; 3,51: 1

Automatique avec expansion centrifuge
ebrevetés en bain d'huile
Single speed — 3,51 : 1 reduction ratio

«Potentedys centrifugal expansion
automatic elucht in oil bath

Carburador/ Carburader
Carburateur /| Carburetor

Dellorto SHA 1412

Ignicio/ Encendido
Allumage / Ignition

Ducati fiv 18w electrénico

Arranque/ Arranque
Demarrage [ Starting

Alavanca de p2 ou pedal / Palanca de pie
Kickstarter

Refrigeragao/ Refrigeracion
Refroidissement / Cooling

Ar ambiente/ Aire
Par Laic nmbiant/ Air cooled




