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MOTOR {
Monocilindrico de dos tiempos, de 124,98 c. ¢. Diametro 51'50 mm. Carrera
60 mm. Relacian de compresion 9,75 : 1. Pistén de cabeza ligeramente convexa sin
(L) o

deflector, Culata desmontable y bloque con camisa tratada de alta resistencia. Ci-
& gueiial montado sobre cojinetes de bolas. Biela de acero, de alta resistencia con
rodamiento de rodillos. Pistén de aleacién ligera. Engrase por mezcla. Carburador
de 22 mm. de didmetro. con cuba separada del mismo y suspendida por medio de un
sopérte elastico que la aisla de las vibraciones del motor.
Potencia al'freno: 11,5 C. V: 2 6.500°r. p. m
EQUIPO ELECTRICO:
motor va equipade con una magneto-alternador a volante que suministra la corriente de alta tensién para el encendido asi como la
de baja, necesaria para el alumbrado, alimentando el faro delantero, el piloto y la bocina eléctrica,
CAMBIO. DE VELOCIDADES:
Cuatro velocidades accionadas con el pie, cuyas reducciones son: 1. — 0.359; 2. — 0,632; 3.* — 0.791: 4.* — 1 (directa). Embrague
de discos multiples y cadena de moter en bafio de aceite
BASTIDOR:
Basculante, de tubo de acero, dando una estructura de gran rigidez y resistencia.
SUSPENSIONES:
Horquilla delantera telescopica de diseiio especial MONTESA, patentada, con amortiguador hidraulico.
Suspensidn trasera oscilante sobre casquilles elisticos (silentbloc), con amortiguador hidriulico de doble efecto.
RUEDAS;
De eje pasante, rapidimente desmontables. Cubos notablemente dimensionades fundidos en aleacion ligera, de gran rigidez, y mon-
tados sobre cojinetes de bolas. Neumdticos  Pirelli"! 2.75 < 19 con llanta de perfil especial
El tesado de la cadena trasera se efectia desplazindo-la rueda meciante un-sistema de excéntricas
FRENOS:
De expansién interna. Didmetro del tambor 180 mm. Protegidos del exceso de grasa de los cojinetes y del agua del exterior,
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE:
Fijado al bastidor por tres puntos. Capacidad 15 litros. Grifo de gasolina con reserva para 25 kilémetros. En el depdsito se halla
alojada la caja de herramientas en forma muy accesible.
DIMENSIONES PRINCIPALES:
Distancia entre ejes: 1,270 mm. - Largo total: 1,940 mm. - Anchura de manillar: 600 mm. - Altura del punto mis bajo del bastidor
sobre el suelo: 150 mm. - Altura del asiento: 770 mm. - Altura del manillar: 850 mm. - Peso de la miquina en vacic: BS kg.
EQUIPO NORMAL
Asiento doble de goma-espuma, asegurando absoluto confort de conductor y pasajero. Cuenta kildmetros montado dentro del faro
delantero. Cierre de seguridad antirrobo en la columna de direccion. Equipo de herramientas. Bocina eléctrica incorporada en el faro.
Faro con luz de *carretera”, “cruce” y “ciudad"'. Pufio de gas con indice indicador de abertura. Conmutador sobre manillar para luces,
bocina y parada. Bomba de aire. Reposapiés para pasajero.
EXTRAS OPCIONALES:
Manillar de competicion. Almohadilla de apoyo sobre el depésito. Cambio de velocidades de relacién cerrada con las siguientes
reducciones: 1. —0.565; 2.* — 0,791; 3.* — 0.888; 4. — 1 (directa). Pifones de salida de cambio de 14 y 15 dientes, Coronas traseras de
46, 47. 48, 50, 51 y 52 dientes. Equipo eléctrico FEMSA PR-89. Culata, relacién de compresion 11,5 : 1
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MON'I ESA -
Manocilindrico de dos tiempos, de 124,98 c. c. Didmetro

51'50 mm. Carrera 60 mm. Piston de cabeza ligeramente
convexa sin deflector. Culata desmontable y bloque con ca-

misa tratada de alta resistencia. Ciglenal montado sobre
cojinetes de bolas. Biela de acero, de alta resistencia con
rodamiento de rodillos. Pistén de aleacién ligera. Engrase por
mezcla: Carburador de 22 mm. de didmetro, con cuba sepa-
rada del mismo y suspendida por medio de un soporte elis-

tico que la aisla de las vibraciones del motor.
Potencia al freno: 11,5 C. V. a 6.500 r.p. m.

EQUIPO ELECTRICO:
El mot:r va equipado con una magneto-alternador a volante que suministra la corriente de alta tensién parael en-

cendid~ asi como la de baja, necesaria para el alumbrado, alimentando el faro delantero, el piloto y la bocina eléctrica,

CAMBRIO DE VELOCIDADES:
Cuatro velocidades accioradas con el pie. Embrague de discos multiples y cadena de motor en baio de aceite.

BASTIDOR:
“asculante, de tubo de acero, dando una estructura de gran rigidez y resistencia.

SUS?PENSIONES:
Horquilla deiantera telescépica de disefio especial MONTESA, patentada, con amortiguador hidriulico.
€ .zpensidn trasera oscilante sobre casquillos elasticos (silentbloc), con amortiguador hidrdulico de doble efecto.

RULD AE
De ej. pasante, ripidamente desmontables. Cubos notablemente dimensionados fundidos en aleacion ligera,
de oran ri=ider y montados sobre cojinetes de bolas. Neumaiticos “Pirelli" 2,75 < 19" con llanta de perfil especial.
El resido de la cadena trasera se efectia desplazando la rueda mediante un sistema de excéntricas.

FRENOS:
De expansion interna. Diimetro del tambor 180 mm. Protegidos del exceso de grasa de ‘los cojinetes y

del agun del exterior.
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE:

Fijado al bastidor por tres puntos. Capacidad 15 litros. Grifo de gasolina con reserva para 25 kilémetros.
En el depdsito se halla alojada la caja de herramientas én forma muy accesible.

DIMENSIONES PRINCIPALES:

Distancia entre ejes: 1,270 mm. - Largo total: 1,940 mm. - Anchura de manillar: 600 mm. - Altura del punto
mas bajo del bastidor sobre el suelo: 150 mm. - Altura del asiento: 770 mm.- Altura del manillar: 850 mm. -
Peso de la miquina en vacio: B5 kg.

EQUIPO NORMAL:

Asiento doble de goma-espuma, asegurando absoluto confort de conductor y pasajero. Cuenta kilémetros
montado dentro del faro delantero. Cierre de seguridad antirrobo en la columna de direccion. Equipo de herra-
mientas. Bocina eléctrica incorporada en el faro. Faro con luz de “‘carretera”, “cruce” y ciudad”. Pufic de gas
con indice indicador de abertura. Conmutador sobre manillar para luces, bocina y parada. Bomba de aire.
Reposapiés para pasajero.

EXTRAS OPCIONALES:

Manillar de competicién. Almohadilla de apoyo sobre el depésito. Juego de pifiones de cambio de relacién

cerrada, y pifiones de salida de cambio y coronas traseras especiales para cambio de desarrollo.
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