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CARACTERISTICAS

MOTOR:

Mono dlindrico de dos Hempos de 124 on® Diametro 51.50m/m. Carrerade 60
m/m. Piston de cabeza liceraments conversa sin deflector, Culata desmontable v
blogue concamiza tratada de altaresistendia Cigiiefial montado sobre cojinetes de
bolas. Biela de acero de alta resistencia con rodamientos de agujas. Fiston de
aleacion lizera. Engrase pormezcla. Carburadorde 21 m/mde @,

EQUIPO ELECTRICO:

El motor va equipado con una magneto - alternador o volante gue suministrala
corriente de alfa tension para el encendido asi comola de baja necesaria para el
alumbrado, alimentando el faro delantero, el piloto v 1a bodnaelécirica Enla parte
izquierda del manillar se halla el inferruptor de cambio de luces,

CAMEBIO DE VELOCIDADES

Cuatro veloadades accionadas con el pie mediante un selector. Embrague de
dizcos midltiplesy cadena de motor en batio de aceite.

BASTIDOR
D tubo de acero, dando una estructura de gran rigidez y resistencia.
SUSPENSIONES

Horguilla delantera telescopica de disefio especial MONTESA patentada con
amortisuadorhidriulico. Suspension tracera deslizante sobre éjes comados duro
conresorte de recuperaciony amorticuador, protegida del aguay polvo del
exterior.

RUEDAS

D gje pasante, rapidamente desmontables. Cubos fundidosen aleacionligera,
conicos de eran rigidez sobre cojinetes de balas: Neumaticos Pirelli 275 7 2.50 con
lanta 19 de aluminio.

FRENOS

De expansioninterna. Didmetro del tambor 125 m/m. Proteccion del exceso de
grasade loscojinetes.

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Fijado al bastidor por trespuntos. Capacidad 12 litros:En el deposito se halla
alojadalacaja de herramientasen formamuy accesible.

DIMENSIONES PRINCIPATLES

Distancia entre ejes 1265 m/m. Largo total 1540 m/m. Anchura del manillar 600
my/ m. Altura del asiento 720 m/m. Altura del manillar 8350 m/m. Pesode Ia
maguing envacio 73 Kg.

EQUIPO NORMAT

Aziento doble de goma externa asegurando un confort para el conductor v el
pasajero. Cuenta kilometros montado dentro del faro delantero. Cisrre de
seguridad antirrobo enla columna de direcdén. Equipo de herramientas. Bodna
eléctrica incorporadaen el faro. Huminacén de carretera “cruce” v “cudad”™. Purio
de zas con limite de abertura. Conmutador sobre manillar para luces del faro

“oruce” ¥ "ciudad”, bocinay pare. Reposa-pies para pasajero.
EXTRAS

Manillar de competicion. Almohadilla de proteccidn sobre el depos=ito.






