COMANDO

Vehiculo dotado de un potente e
infatigable motor que aprovecha
las caracteristicas esenciales
experimentadas en el modelo
IMPALA del cual se deriva. Todo
ello unido a una estudiada sim-
plificacion de elementos que lo
hacen sumamente econémico de
coste y mantenimiento.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR: Monicilindrico de dos tiempos de 17477 cc. y 60'9 x 60 mm.
Cilindro de aleacion ligera con camisa de fundicion especial.

Culata de aleacion ligera, con camara de combustion antidetonante.
Carburador monobloque, con conducto difusor de diametro de 18 mm.
Encendido por magneto alternador a volante.

Potencia al freno 9 CV a 5.500 r.p.m.

Consumo 2,71./100 km.

Velocidad maxima sostenida 90 km/h

TRANSMISION PRIMARIA: sin cadena, por engranajes heli-
coidales.

CAMBIO: pe cuatro velocidades en «<cascadas, con pifiones detoma
constante.

Emhbrague de discos multiples en bafno de aceite, mantenidos en con-
tacto por muelles de tension constante.

RUEDAS: pe eje pasante, con neumaticos de 2,75"" x 18"

FRENOS: De expansion interna, de 180 mm, de diametro de tambor.
Anclaje de los platos portazapatas por tirante de reacecion.

SUSPENSIONES: pelantera teiescopica.

Trasera de horquilla oscilante con amortiguaderes hidraulicos.
DEPQOSITO DE CARBURANTE: capacidad 13 litros. Fijado
sobre apoyos elasticos. C
Cuentakilometros incorporado al faro.

Caja herramientas con cierre. Alojamiento para cierre direccion por
si el usuario deseara acoplarlo como accesorio extra.
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