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Caratteristiche tecniche

Motore bicilindrico a 4 tempi a V di 72°,
longitudinale, con cilindri sfalsati di mm. 50
fronte marcia. Alesaggio e corsa mm. 69 x 64 x 2.
Rapporto di compressione 11,2:1.

Cilindrata totale 478,6 c.c.

HP DIN 43-31,6 KW, HP SAE 46 - 33,8 KW
Regime di potenza max. 7500 n-1.

Potenza fiscale CV 8.

Coppia max. Kgm. 4,43 DIN - 43,46 N.m.

Kgm 4,6 SAE - 4512 N.m.

Regime di coppia max. 5100 n-1.

Distribuzione ad aste e bilancieri.

Teste piatte con valvole parallele con condotti
di aspirazione e scarico ad altissima turbolenza.
Camere di scoppio con doppio schiacciamento,
ricavate nel cielo del pistone

Albero di motore integrale.

Bottone di manovella unico per le due bielle
di tipo scomposto. Cuscinetti di biella lisci.
Due carburatori Dellorto PHBH 26 BS con filtro
aria in comune.

Lubrificazione forzata con pompa a ingranaggi.
Filtro a rete nella coppa motore.

Capacita della coppa motore litri 3.
Trasmissione primaria a ingranaggi elicoidali.
Frizione multidisco a secco.

Cambio a 6 velocita a innesti rapidi

Trasmissione secondaria

a catena 5/8 x 3/8 Regina tipo HP.
Generatore di corrente o volano magnete
alternatore di 140 Watt 12 V.

con regolatore elettronico a ricarica totale.

Ruttore elettronico coassiale all’albero a camme.

Avviamento elettrico.

Telaio a struttura tubolare a doppia culla chiusa.

Sospensione ant. con forcella teleidarulica
post. con forcellone oscillante.

e ammortizzatori teleidraulici regolabili.

Ruota anteriore in lega e pneumatico 90/90-18.

Ruota posteriore in lega e pneumatico 3,50 H 18.

Freno anteriore a doppio disco & 260.
Freno posteriore a disco & 260.

Ruota posteriore con perno sfilabile per il
rapido smontaggio.

\

Impianto elettrico con batteria di 12 V. e 20 Ah.
Faro asimmetrico a tre luci di @ mm. 170 con
regolazione della parabola, lampada 45/40 W.
Tachimetro-contachilometri con parzializzatore.
Contagiri. Tromba elettrica.

Serbatoio del carburante capacita litri 16,
riserva litri 2,5 (Benzina 98/100 No.).

Rubinetto anti invasamento motore con comando
elettromagnetico sotto chiave d’accensione,
rubinetto manuale per il comando della riserva.
Passo mm. 1445. Lunghezza massima mm. 2135,
Peso a secco Kg. 167.

Velocita max. calcolata al regime

di max. potenza: Km/h 170

Consumi: Km. con un litro di benzina

Percorsi urbani: Km. 22,5

A 90 Km/h: Km. 35,5, A 120 Km/h: Km. 23,5
Percorrenza media per litro: Km. 26

* Cupolino e spoilers opzionali.
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