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CARACTERISTICAS

La SAETA 100 y su motor

Motor de 2 tiempos, monosilindrico, refrigerado por airs.

Didmeiro del pistén. S 50 mm.
Carrera del pistén . . . . . . . . 48 mm,
Cilindrada . . . . . . . . . . . 9cc
Relacién de compresién . . . . . . 8:1
Potencia méxima a 6,000 1.p.m. 6'5 CV.-

Consumo de mezcla segiin normas Cuna, 24 litros/100 Kms.

Cambio de 3 velocidades con mando al pie.

Reduccion de motor a rusda:
en 1.* = 19,70 vueltas del motor por una la rueda.
en 2.° = 19,31 vueltas del motor por una la rueda.
en 3. = 815 vueltas del motor por una la rueda.

a
Bastidor de la SAETA 100 Sanas:
Suspensidn delantera y trasera telehidrdulicas. “hasf
Neumdticos de 2'5 17",
Frencs de expansién interna de 120 mm. de didmetro.
Velocidad méxima . . . . . . . . . 85 Kms/hors
Capacidad del deposite . . . . . . . 1% litros
Reserva . . . . . . . ... . . . . 070 litros
Autoniomia de marcha. . . . , . . . 450 Kms/aprox:

DISTRIEUIDOR:

Sus DIMENSIONES

Longitud tofal . . . . . ... . . . . . . 180 m.

Distanciaentreejes. . . . . ! . ., . . . . LI5 m.

Anchura del manillar. . . . . . . . .-, . 054m.

Altura del sillin al suelo. . . . . . . . . . 07ém. o

Altura del manillar al susle. . . . . . . . . 0,83 m. o

Altura de la parte més baja al suelo. . . . . . 0,14 m. o

Peso de la motocicleta en vaclo . . . . . . . 66 Kgs. E:
xi
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