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ZCuando la velocidad esta
realmente a su servicio?
Sélo el control y la potencia permanen-
te confieren welocidad real a un
vehiculo.

Tras una detenida experimentacién y
partiendo de este principio, OSSA ha
creado un modelo de motocicleta ra-
pida y deportiva, destinado principal-
mente a los aficionados que exigen pro-
medios constantes de velocidad y que
no desean ver excluidas en modo algu-
no las cualidades de duracién y resisten-
cia. Dos cualidades sobre las que, como
es sabido, esta marca ha cimentado
siempre su prestigio.

y una velocidad superior a los 130 K./h.

Su disefio sobrio y elegante responde
ademas a las conveniencias de un mo-
delo netamente deportivo.

Motor monocilindrico de dos tiempos de 175 c.c. con cambio
ds 4 velocidades en d dad: | al pie y trans-

misién primaria por cadena “Duplex”

El cilindro y la culata, de aleacién ligera desarrollan una elevada
potencia especifica incluso en las méds duras condiciones.

El cigiiefial gira sobre dos cojinetes formando un grupo de ex-
traordinaria resistencia. Su biela va montada sobre un cojinete
de doble hilera de rodillos en la cabeza y una jaula de agujas en
el pie. :



CARACTERISTICAS

MOTOR: Monacilindrico de dos tiempos.

Difmetrog”. .7 .. % F 3.\ 60.9 mm. Cilindrada . . .. Ty ; 175 cm.?
Caflera §&... %.. V. 0 0.} 60 mm. Relacion de compresion . ... .. e 12138
Potencia méxima T e T < s e civeane. 18¢cv. 8 7.200 rpm.

Cilindro: de aleacion Ilgera encamlsada Culata: de aleaclon hgera Blela de acero, con rodamiento a
doble hilera de rodillos en Ia cabeza y rodamiento de agujas en el pie. Cigienal: montado sobre roda-
mientos de bolas. Carburador: AMAL de 25 mm. diametro difusor. Encendido: por volante magnético.
FEMSA-VAR 42-2 con bobina de alta exterior. Engrase: por mezcla 1:20.

BUJIA: Grado térmico Bosch 260.

TRANSMISION PRIMARIA: Por cadena "duplex”, a través de transmision eldstica montada en el extremo
del cigliefial.

EMERAGUE: De discos multiples en bafio de aceite.

CAMEBIO: De cuatro velocidades con selector al pie, con engranajes de alta resistencia en bafo de
aceite.

BASTIDOR: De tipo “duplex” de construccidn mixta en tubo de acero estirado en frio y chapa de acero embu
tida.

SUSPENSION: Delantera: por horquilla telescopica hidraulica. Trasera: por horquilla oscilante con amorti
guadores  hidrdulicos “Telesco”.

SITO: De tipo envolvente con capacidad total de 15 litros

\. Biplaza forrado de goma espuma de tipo corrido, con asidero para el pasajero.

AS: Con llantas de 18" montando cubiertas de 2.75x18.
S: En cubos de aleacion ligera, con aro de fundicién de 158 mm. de didmetro interior y guamniciones

de 40 mm. de ancho.

ELOC MAXIMA: 136 Kms. por hora.

3.9 litros por 100 Kms. a 90 K/h. de velocidad

CARGA: 160 Kns,

1 Q4 Kne
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