Motor 2 tiempos.

Carrera y didmetro 60 y 72 mm.
Cubicaje 250 cc.

Carburador AMAL @ 32 mm. Flotante
Cambio 5 velocidades.

Relacién de cambio: 1) 1:3,60; 2.7) 1:2,45;
3.2 1:1,82; 42 1:1,35; 52 11

Encendido: volante magnét. Motaplat
electrénico.

Bateria: 6V-8A.

Frenos: De aluminio de 163 mm. de
@y 41 mm. de ancho.

Ruedas: 3,00 x 21 y 4,50 x 18.
Cap. depdsito: 13 litros.

Peso 96 kg.

Dist. entre ejes: 1360 mm.

Altura minima sobre el suelo 230 mm.

Velocidad: 135 Km/h.

Mezcla de gasolina Super (96 N.O. minimo) con 5 % aceite

al ra motores de 2 tiempos de marca de calidad
reconocida, exigiendo que sea desprecintado el pote en
presencia del consumidor. Para circulacion urbana prolon
gada, a fin de reducir la emision de humos, puede utilizarse

acidad de

a mezcla al 3 % con el mismo tipoc
o 13 litros, reserval,b a 2 litrc

Un litro de aceite SAE-30 especial para cajas ¢ ambio o
bien SAE-30 normal. No utilizar el mismo a
2.000 kms. Es recomendable cambiarlo después de
primeros
SAE-40. Si por alguna razén pierde aceite, rellenar nueva
mente hasta el nivel marcado

te mas de
S

400 kms. Puede utilizarse también SAE-90 o

Depende de sus/preferencias, estado de uso de la mo
tipo: de-terrena. Es aconsejable para-las ¢ ruedas-0,7 =
0,9 kg/em?®. En caso de terreno con mucho baro puede la
rueda trasera rebajarse hasta 0,5 0,6 kg/cm?

a motocicleta se usa por montafia, es conveniente du
s 500 primeros kildmetros no forzar el motor, ni
o subir mucho de régimen. Si la motocicleta se utili
za por cametera, no debe de sobrepas. en 5.2 85 km/h
durante los 1.000 primeros kilometros, posteriormente
puede aumentarse esta velocidad con prudencia, siempre
teniendo en cuenta que el desarrollo de esta moto es ¢
por lo tanto a velocidad méxima el motor trabaja en
ciones extremadamente duras y, por consiguiente, puede
acarrear problemas.
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LIMPIEZA Y ENGRASE
Es imperativo para lograr buenos resultados, que la moto-

cicleta se limpie bien después de su uso y se siga la ad-
junta tabla de engrase y limpieza periédica.
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REAJUSTE DE TORNILLOS Y RUEDAS

Después de los primeros 200 kms. debe procederse a un
reajuste de los radios de las ruedas, ejes de rueda, torni-
llos de sujecién motor y otros de importancia; un servicio
autorizado OSSA se lo haré gustosamente. Posteriormente,
es muy recomendable efectuar un control de apriete cada
500 a 1.000 kms., segun el uso que le dé a la moto. Sin
duda, antes de cada competicién es conveniente compro-
barlo todo, para garantizar una buena clasificacidn final.

MANDOS

Debe de observarse en el mando de embrague una hol-
gura como gueda indicado en el croquis, al efecto existe el
mando de reglaje.

ILUMINACION

Esta moto va equipada con volante magnético productor
de corriente altema, regulador y bateria de & V. 8 A. marca
Femsa BTI6-1 o Tudor Motonsu. Debe Vd. cerciorarse de
vez en cuando de que el nivel de la bateria es el correcto,
asi como del estado de dicha bateria. Este sistema de ilumi-
nacién le proporcionard muy buena luz por la noche a cual-
quier velocidad, incluso parado. Le recomendamos también
mantenga los cristales de los faros bien limpios. Cuando no
haga funcionar la moto recuerde que debe desconectar la
bateria, por medio de la llave de contacto prevista al efecto,
de lo contrario se descargaria lentamente. Dicha llave actua
también sobre el encendido, por lo que tiene la doble fun-
cion de actuar como antirrobo.

Tabla de l&mparas

Lémpara faro: 6 Voltios, 30/30 Watios.
Lampara piloto-stop: 6 Voltios, 18/4 Watios,
@ 15 casquillo con pitones
descentrados.

SUSPENSIONES

La suspension trasera es reglable en 5 posiciones, puede
Vd. utilizar la que mejores resultados le dé, |6gicamente,
conductores ligeros y medios pueden utilizar la posicién
méas blanda, los conductores pesados deben de emplearla
algo mas dura. La suspension delantera estéd regulada para
trabajar a temperaturas ambiente medias, en caso de frio
en inviemo y sobre todo con nieve, debe de sacarse el
aceite y poner en su lugar 180 c.c. de aceite de viscosidad
equivalente a SAE-20 especial para suspensiones. En ve-
ranos muy calurosos, puede aumentarse algo la viscosidad
del aceite, sustituyéndolo per 1BO c.c. de viscosidad equi-
valente a SAE-40.

Estos cambios de aceite puede Vd. efectuarlos en cualquier
servicio OSSA autorizado.

Todos los mandos de la OSSA, asi como su manillar, tie-
nen |la posibilidad de colocarse al gusto del conductor, por
|o que es conveniente que cada cual busque su posicién de
conduccion Optima para obtener el maximo de control y
confort.

ENCENDIDO

El encendido se realiza por volante electrénico, porlo tanto
sin platinos, esto significa que Vd. no debe preocuparse ja-
més del encendido. La moto va equipada con una bujia
idénea para el uso a que se destina esta moto, montafa y
carretera, puede Vd. sin embargo cambiarla seglin sus pre-
ferencias. A continuacion resefamos una tabla de equiva-
lencias, asi como recomendaciones para bujias exclusi-
vamente de competicion, las cuales son algo mas frias. La
distancia entre electrodos es 0.6 + 0,7 mm.

Cuadro equivalencias bujia

MARCA | TIPO

. ] Normal: N-60, N-60Y
Champion Competicién: N-60R, N-2G

Normal: BP-9E

NGK Competicion: B-9EN

CADENA

La cadena trasera es de tipo Joresa-55 de 96 rodillos, paso
5/8" = 15,87 mm. y @ rodillo 10,16 mm. Debe cuidar que
esté siempre debidamente tensada (ver croquis adjunto)
y engrasada. Antes de engrasarla debe de ponerse mucha
atencion en que esté bien limpia

SERVICIO Y RECAMBIOS

Es indispensable, para obtener resultados garantizados, que
Vd. acuda a un servicio OSSA autorizado para los repasos
y ganrantias, asi como para efectuar cualquier reparacién o
reposicion de piezas de recambio, ellos son los Unicos que
disponen de utilaje y esesoramiento necesarios para reali-
zar un buen trabajo.

CONDUCCION ¥-CIRCULACION

Le recomendamos encarecidamente, en pro de su segu-
rided y de la comunidad que le rodea, que utilice casco pro-
tector, gafas, guantes y ropa adecuada a cada caso. Siem-
pre que circule por montania utilice botas apropiadas y evi-
tard golpes, torceduras, etc. En circulacién urbana le reco-
mendamos prudencia y respeto a las leyes de trafico, asi
como evitar producir ruidos innecesarios.

Para poner en marcha la moto, cerciorarse que dispone de
gasolina suficiente para el recomrido a efectuar, actue la |la-
ve de contacto, abra los grifos en posicién “A”, actue la
bomba del carburador hasta que salga gasolina (sélo cuan-
do la moto esté fria) y dele energicamente a la palanca de
puesta en marcha. Le recomendamos doblar la estribera
para poner la moto en marcha, pues asi le resultard mas
coémodo. Al parar la moto no alvide cerrar la gasolina y qui-
tar la llave de contacto, asi como dejar la caja de cambio
en punto muerto, para facilitar la puesta en marcha siguiente.




